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& FUNCTIONAL
| .T,;‘;.’ 34 = STREET BARBELL OUTDOOR TRAINING MACHH\IES 2 rigina!

Outdoor-Fitness ist aktueller denn je und Elbesport bietet dafur ein komplettes Portfolio:
» GIANT Outdoor Racks

» Fitness Container

» Outdoor Series Krafttrainings-Gerate

und jetzt neu im Angebot:
STREETBARBELL LINE KRAFTTRAININGS-GERATE

Unsere Streetbarbell Line bietet mit insgesamt 47 Maschinen und Stationen eine um-
fangreiche Vielfalt fur Ihren Trainingsbereich im Freien! Die patentierten Street Barbell
Kraftstationen unterscheiden sich durch ihre diebstahlisichere Plate-Load Mechanik von
normalen Krafttrainings-Maschinen.

ELBESPORT - THE EQUlPMENT NA\/|GATOR » Rahmen: Vollstahl mit Wandstarke 4 — 8 mm

» Schienen der Gewichte: Edelstahl
» Griffe aus verschlei3festem Polymer
» Lieferzeit ca. 6 Wochen
» Samtliche RAL-Farben verfugbar
» Koérperkontakt-Stellen aus feuchtigkeitsbestandigem Funfschichtsperrholz
» Ruckenlehnen mit Spezialschlitzen zur Fixierung eines Handtuchs
» Fundamentbefestigungen der Trainingsgerate mit Gummiauflagen abgedeckt
» Lastarme mit Richtungsanzeigen fur die Gewichtsscheiben
» Lager und Drehteile mit speziellen Dichtungen
» Zertifiziert nach EN 16630
» Garantie: 5 Jahre auf Rahmen, 3 Jahre auf bewedgliche Teile
| N HALT » Mehrfache Zink-Grundierung plus Komaxit-Beschichtung
» Jahrlicher Service 3 Jahre kostenfrei

Zeripesgurch

EUROII’E Garantie

THURINGEN

Seit 1997 ist ELBESPORT ein professioneller Partner fUr Fitness- und Therapieanlagen -
innovativ, zuverlassig, hanseatisch. Qualitat und Fairness resultierten in vielen langjahrigen
Geschaftsbeziehungen, die von Vertrauen und Kontinuitat gepragt sind.

. An jedem Trainingsgerét ist eine ausflhrliche Ubungs- und Bedienungsanleitung mit
» STANDING LINE Seite 03 Jememn Taningegerat 18 Sne ausniiene Shigs e meceningsaterng 1
. Warnhinweisen zum speziellen Gerat angebracht. DarUber hinaus ermoglicht ein QR
» BEACH LINE Seite 24 Code per Mobiltelefon das Abrufen einer Videoanleitung.
» SEATED LINE Seite 33 e S der Trameren . . e e e e oo
) um Schutz der Trainierenden vor Sonne, Regen oder Schnee kénnen die Gerate mit
» BODY- & FREEWEIGHT LINE Seite 41

einem speziellen Dach ausgestattet werden.

& ELBESPORT



STANDING LINE

Krafttraining an Maschinen muss nicht im Sitzen oder Liegen stattfinden!

Die Standing Line besteht derzeit aus 21 Geraten, an denen die gesamte Skelettmuskulatur
trainiert werden kann. An 18 dieser Maschinen sind die Lastarme einzeln gelagert und
bedienbar, sodass die jeweiligen Ubungen uni- und bilateral ausgefiihrt werden kénnen.

Die fest an den Geraten angebrachten Gewichtsscheiben (Doppelschienensystem) kénnen in
2,5 kg bzw. in 10 kg Schritten verschoben werden.

STANDING CONVERGING CHEST PRESS

Artikelnummer:
752

===

» MafBe (BxTxH): 2100 x 1330 x 2100 mm
» Optimale Flache: 3100 x 2330 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

L)

“
6 x 2,5kg 14 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

87 kg 365 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING CHEST PRESS

Artikelnummer:
730

» MaBe (BxTxH): 1950 x 1330 x 2100 mm
» Optimale Flache: 2950 x 2330 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

6 x2,5kg 14 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

87 kg 335 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING CONVERGING SHOULDER PRESS

Artikelnummer:
754

» MaBe (BxTxH): 2010 x 1350 x 2020 mm
» Optimale Flache: 3010 x 2350 mm
» Trainingsgewicht: 10 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

10 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

67 kg 285 kg

START FINISH

7

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING SHOULDER PRESS

Artikelnummer:
729

» MaBe (BxTxH): 2070 x 1350 x 2060 mm
» Optimale Flache: 3070 x 2350 mm
» Trainingsgewicht: 10 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

10 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

67 kg 265 kg

START FINISH

LT 336

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.

inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING BUTTERFLY

Artikelnummer:
731

» MaBe (BxTxH): 1760 x 1330 x 2100 mm
» Optimale Flache: 2760 x 2330 mm
» Trainingsgewicht: 8 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

FY
8 x 10 kg 3l
COooED i
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

52 kg 285 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING BUTTERFLY REVERSE

Artikelnummer:
732

» MaBe (BxTxH): 1760 x 1420 x 2100 mm
» Optimale Flache: 2760 x 2420 mm
» Trainingsgewicht: 8 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

8 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

52 kg 285 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING DIVERGING ROW

Artikelnummer:
753

» MaBe (BxTxH): 1980 x 1390 x 2020 mm
» Optimale Flache: 2980 x 2390 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

6 x2,5kg 14 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

92 kg 325 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING ROW

Artikelnummer:
737

» MaBe (BxTxH): 2000 x 1300 x 1940 mm
» Optimale Flache: 3000 x 2300 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

6 x2,5kg 14 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

87 kg 315 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING DIVERGING LATPULL

Artikelnummer:
755

» MaBe (BxTxH): 1770 x 1530 x 2460 mm
» Optimale Flache: 2770 x 2530 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

6 x 2,5kg 14 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

87 kg 335 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING LATPULL

Artikelnummer:
738

» MaBe (BxTxH): 1800 x 1540 x 2450 mm
» Optimale Flache: 2800 x 2540 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

:

:
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6 x 2,5 kg 14 x 10 kg E.

oro QUIITS )
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT

AUF JEDEM DES

BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

87 kg 325 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING BICEPS CURL

Artikelnummer:
739

» MaBe (BxTxH): 1880 x 1580 x 2000 mm
» Optimale Flache: 2880 x 2580 mm
» Trainingsgewicht: 8 Stk. 6 kg, 6 Stk. 2,5 kg

6 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

47 kg 245 kg

START FINISH

ol

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING TRICEPS PRESS

Artikelnummer:
742

» MaBe (BxTxH): 1800 x 1540 x 2450 mm
» Optimale Flache: 2800 x 2540 mm
» Trainingsgewicht: 8 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

p—

#
8 x 10 kg =
oo S :
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

57 kg 260 kg

START FINISH

“

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.

inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING VERTICAL ROPE PULL

Artikelnummer:
746

» MaBe (BxTxH): 1770 x 1340 x 2560 mm
» Optimale Flache: 2770 x 2340 mm
» Trainingsgewicht: 8 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

8 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

52 kg 250 kg

START FINISH

Diverse weitere Ubungen wie Pull-Unders, Triceps-Press etc. moglich.

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING ABDOMINAL

Artikelnummer:
751

» MaBe (BxTxH): 2070 x 1320 x 1840 mm

» Optimale Flache: 3070 x 2320 mm
» Trainingsgewicht: 10 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

H]
(1N .
L] -

#
%
6 x 2,5 kg 10 x 10 kg E;
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

62,5 kg 295 kg

START FINISH

& 3

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

SQUAT & CALVES MACHINE

Artikelnummer:
740

» MaBe (BxTxH): 1860 x 1580 x 1940 mm
» Optimale Flache: 2860 x 2580 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

1
6 x 2,5 kg 14 x 10 kg 3!
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF DEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

175 kg 345 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

COMBOLIFT & ROW MACHINE

Artikelnummer:
741

» MaBe (BxTxH): 1800 x 1670 x 1840 mm
» Optimale Flache: 2800 x 2670 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

6 x 2,5 kg 14 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES :
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES :

92 kg 345 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING LEG CURL

Artikelnummer:
743

» MaBe (BxTxH): 2070 x 1320 x 1770 mm
» Optimale Flache: 3070 x 3580 mm
» Trainingsgewicht: 10 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

10 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

67 kg 280 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING LEG EXTENSION

Artikelnummer:
744

» MaBe (BxTxH): 2070 x 1320 x 1770 mm
» Optimale Flache: 3070 x 2320 mm
» Trainingsgewicht: 10 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

10 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

67 kg 280 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING GLUTE

Artikelnummer:
745

» MaBe (BxTxH): 2070 x 1650 x 1700 mm
» Optimale Flache: 3070 x 2650 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

6 x2,5kg 14 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

87 kg 327 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING ABDUCTOR

Artikelnummer:
749

» MaBe (BxTxH): 1770 x 1870 x 2110 mm
» Optimale Flache: 2770 x 2870 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

[ L6

&
El
=
6 x2,5kg 14 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

87 kg 390 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



STANDING LINE

STANDING ADDUCTOR

Artikelnummer:
750

» MaBe (BxTxH): 1770 x 1570 x 2110 mm
» Optimale Flache: 2770 x 2570 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 10 kg, 6 Stk. 2,5 kg

6 x2,5kg 14 x 10 kg
MAXIMALE BELASTUNG GESAMTGEWICHT
AUF JEDEM DES
BEWEGUNGSARM TRAININGSGERATES

87 kg 390 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BEACH LINE

Die Beach Line besteht aus 9 stationaren Outdoor Kraftsportgeraten, an denen fast die Die Anforderungen an die Bodenbefestigung sind auf die Sicherung gegen ein Verschieben
gesamte Skelettmuskulatur durchtrainiert werden kann. begrenzt. Jeder feste und ebene Untergrund eignet sich zur Aufstellung. Diese Gerate mUssen

aufgrund der geringen Hohe nicht mit einem umfangreichen Fallschutz ausgestattet werden.
Mittels Hubwagen kénnen die Gerate leicht transportiert werden und sind somit mobiler Die fest an den Geraten angebrachten Gewichtsscheiben (Doppelschienensystem) kénnen
als es die STANDING LINE ist. Ein saisonaler, variabler Einsatz ist dadurch leicht maéglich! in 2,5 oder 10, 15, 20, 25 kg Schritten verschoben werden. An jedem Trainingsgerat der

BEACH LINE ist eine ausfuhrliche Ubungsanleitung nebst Bedienungsanleitung mit Warnhin-
weisen zum speziellen Gerat angebracht.

CHEST PRESS

Artikelnummer:
764

» MafBe (BxTxH): 1600 x 2310 x 1200 mm

» Optimale Flache: 2600 x 3310 mm

» Trainingsgewicht: 10 Stk. 20 Kg, 8 Stk. 2,5 Kg
» Eigengewicht: 435 kg

10 x 20 kg
MAXIMALE GESAMTGEWICHT

BELASTUNG Des
TRAININGSGERATES :

230 kg 435 kg

START FINISH

STHTIT BASRELL
s e

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BEACH LINE

SHOULDER PRESS

Artikelnummer:
763

» MaBe (BxTxH): 1700 x 1660 x 1630 mm

» Optimale Flache: 2700 x 2660 mm

» Trainingsgewicht: 8 Stk. 15 Kg, 6 Stk. 2,5 Kg
» Eigengewicht: 385 kg

8 x 15 kg
MAXIMALE GESAMTGEWICHT
BELASTUNG DES

TRAININGSGERATES

150 kg 385 kg

START FINISH

STREET 34
BT

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BEACH LINE

DIP MACHINE

Artikelnummer:
767

» MaBe (BxTxH): 1610 x 2350 x 990 mm

» Optimale Flache: 2610 x 3350 mm

» Trainingsgewicht: 10 Stk. 10 Kg, 6 Stk. 2,5 Kg
» Eigengewicht: 300 kg

10 x 10 kg
6 x 2,5 kg
MAXIMALE GESAMTGEWICHT
BELASTUNG DES

TRAININGSGERATES

135 kg 300 kg

START FINISH
u? { =
- ~Z

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BEACH LINE

TRICEPS STATION

Artikelnummer:
769

» MaBe (BxTxH): 1660 x 1760 x 1660 mm

» Optimale Flache: 2660 x 2760 mm

» Trainingsgewicht: 5 Stk. 10 kg, 3 Stk. 2,5 kg
» Eigengewicht: 158 kg

3x2,5kg 5x 10 kg
MAXIMALE GESAMTGEWICHT
BELASTUNG DES

TRAININGSGERATES

72,5 kg 158 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BEACH LINE

ROW MACHINE

Artikelnummer:
770

» MaBe (BxTxH): 1680 x 1570 x 1230 mm

» Optimale Flache: 2680 x 2570 mm

» Trainingsgewicht: 12 Stk. 5 kg, 6 Stk. 2,5 kg
» Eigengewicht: 250 kg

6 x2,5kg 12 x 5kg
MAXIMALE GESAMTGEWICHT
BELASTUNG DES

TRAININGSGERATES

105 kg 250 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BEACH LINE

ASSISTED PULL UP / DIPS / LEG RAISE

Artikelnummer:
773

» Max. Gegengewicht: 80 kg
» Eigengewicht: 286 kg

8 x 10 kg
MAXIMALE GESAMTGEWICHT

ENTLASTUNG DES :
TRAININGSGERATES

80 kg 286 kg

START FINISH

~

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BEACH LINE

MULTI BARBELL MACHINE

Artikelnummer:
768

» MaBe (BxTxH): 1610 x 2350 x 990 mm

» Optimale Flache: 2610 x 3350 mm

» Trainingsgewicht: 10 Stk. 10 Kg, 6 Stk. 2,5 Kg
» Eigengewicht: 295 kg

10 x 10 kg
MAXIMALE GESAMTGEWICHT
BELASTUNG DES

TRAININGSGERATES

130 kg 295 kg

START FINISH
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Viele weitere Ubungen wie Kreuzheben, vorgebeugtes sowie aufrechtes Rudern etc. moglich.

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BEACH LINE

SQUAT MACHINE

Artikelnummer:
765

» MaBe (BxTxH): 1610 x 1930 x 1240 mm

» Optimale Flache: 2610 x 2930 mm

» Trainingsgewicht: 8 Stk. 25 Kg, 8 Stk. 2,5 Kg
» Eigengewicht: 410 kg

8 x 25 kg
MAXIMALE GESAMTGEWICHT
BELASTUNG DES

TRAININGSGERATES

250 kg 410 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BEACH LINE

COMBOLIFT & ROW MACHINE

Artikelnummer:
766

» MaBe (BxTxH): 2000 x 1300 x 1940 mm

» Optimale Flache: 3000 x 2300 mm

» Trainingsgewicht: 8 Stk. 25 Kg, 8 Stk. 2,5 Kg
» Eigengewicht: 390 kg

8 x 25 kg
MAXIMALE GESAMTGEWICHT
BELASTUNG DES

TRAININGSGERATES

250 kg 390 kg

START FINISH

STAEET SARNELL
BTG AT

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



SEATED LINE

Die SEATED LINE besteht aus 8 stationaren Outdoor Kraftsportgeraten fur das Training
im Sitzen. Die Sitze kénnen durch einen speziellen Mechanismus weg geklappt werden,
wodurch die Gerate fur Rollstuhlsportler*innen geeignet sind, da ein Rollstuhl problemlos
in die richtige Position gebracht werden kann.

Die fest an den Geraten angebrachten Gewichtsscheiben kénnen im Sitzen in 1,25 kg
bzw. in 5 kg Schritten verschoben werden. Die Lastarme sind an diesen Maschinen einzeln
gelagert und bedienbar.

CHEST PRESS

Artikelnummer:
7303

» MaBe (BxTxH): 1570 x 1780 x 1820 mm

®
» Optimale Flache: 2570 x 2780 mm é—\-

» Trainingsgewicht: 14 Stk. 5 kg, 6 Stk. 1,25 kg

6 x 1,25 kg 14 x 5 kg

MAXIMALE BELASTUNG
AUF JEDEM
BEWEGUNGSARM

42,5 kg

FINISH

Durch den wegklappbaren Sitz ist diese Maschine
auch fir Rollstuhlsportler*innen besonders gut geeignet.

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



SEATED LINE

INCLINE CHEST PRESS

Artikelnummer:
7563

» MaBe (BxTxH): 1570 x 1740 x 1990 mm
» Optimale Flache: 2570 x 2740 mm
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 5 kg, 6 Stk. 1,25 kg

6 x 1,25 kg 14 x 5 kg

MAXIMALE BELASTUNG
AUF JEDEM
BEWEGUNGSARM

42,5 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



SEATED LINE

SHOULDER PRESS

Artikelnummer:
7293

» MafBe (BxTxH): 1580 x 1780 x 1750 mm ®

» Optimale Flache: 2580 x 2780 mm %
» Trainingsgewicht: 14 Stk. 5 kg, 6 Stk. 1,25 kg

6 x 1,25 kg 14 x 5 kg

MAXIMALE BELASTUNG
AUF JEDEM
BEWEGUNGSARM

42,5 kg

START FINISH

Durch den wegklappbaren Sitz ist diese Maschine
auch fir Rollstuhlsportler*innen besonders gut geeignet.

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



SEATED LINE

BUTTERFLY

Artikelnummer:
7313

» MaBe (BxTxH): 1580 x 1800 x 1980 mm

®
» Optimale Flache: 2580 x 2800 mm é).\

» Trainingsgewicht: 14 Stk. 5 kg, 6 Stk. 1,25 kg

6 x 1,25 kg 14 x 5 kg

MAXIMALE BELASTUNG
AUF JEDEM
BEWEGUNGSARM

42,5 kg

FINISH

Durch den wegklappbaren Sitz ist diese Maschine
auch fir Rollstuhlsportler*innen besonders gut geeignet.

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den Standfu3en erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



SEATED LINE

ROW

Artikelnummer:
7373

» MaBe (BxTxH): 1580 x 1780 x 2000 mm

®
» Optimale Flache: 2580 x 2780 mm ((}\-

» Trainingsgewicht: 14 Stk. 5 kg, 6 Stk. 1,25kg

6 x 1,25 kg 14 x 5 kg

MAXIMALE BELASTUNG
AUF JEDEM
BEWEGUNGSARM

42,5 kg

START FINISH

Durch den wegklappbaren Sitz ist diese Maschine
auch fir Rollstuhlsportler*innen besonders gut geeignet.

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



SEATED LINE

LATPULL

Artikelnummer:
7383

» MaBe (BxTxH): 1530 x 1730 x 2100 mm

®
» Optimale Flache: 2530 x 2730 mm ((}\-

» Trainingsgewicht: 14 Stk. 5 kg, 6 Stk. 1,25 kg

6 x 1,25 kg 14 x 5 kg

MAXIMALE BELASTUNG
AUF JEDEM
BEWEGUNGSARM

42,5 kg

FINISH

Durch den wegklappbaren Sitz ist diese Maschine
auch fir Rollstuhlsportler*innen besonders gut geeignet.

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



SEATED LINE

BICEPS

Artikelnummer:
7393

» MaBe (BxTxH): 1570 x 1740 x 1820 mm

®
» Optimale Flache: 2570 x 2740 mm (().\'

» Trainingsgewicht: 14 Stk. 5kg, 6 Stk. 1,25 kg

6 x 1,25 kg 14 x 5 kg

MAXIMALE BELASTUNG
AUF JEDEM
BEWEGUNGSARM

42,5 kg

START FINISH

Durch den wegklappbaren Sitz ist diese Maschine
auch flr Rollstuhlsportler*innen besonders gut geeignet.

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



SEATED LINE

TRICEPS PRESS

Artikelnummer:
7423

» MaBe (BxTxH): 1580 x 1780 x 1750 mm

®
» Optimale Flache: 2580 x 2780 mm é).\

» Trainingsgewicht: 14 Stk. 5 kg, 6 Stk. 1,25kg

6 x 1,25 kg 14 x 5 kg

MAXIMALE BELASTUNG
AUF JEDEM
BEWEGUNGSARM

42,5 kg

START FINISH

Durch den wegklappbaren Sitz ist diese Maschine
auch fir Rollstuhlsportler*innen besonders gut geeignet.

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

Als ideale Erganzung der Outdoor-Kraftsportgerate "
dienen unsere 8 Bodv- & Freeweiaht Stationen MAXIMAL ZULASSIGES GESAMTGEWICHT
enen Linsere B Eody- & Fiesweight Stationen. GEWICHT DES SPORT- DES

LERS MIT BELASTUNG TRAININGSGERATES

250 kg 495 kg

BODYWEIGHT STATION MIT SPROSSENLEITER

Artikelnummer:
7471

» MaBe (BxTxH): 1900 x 3150 x 2900 mm
» Optimale Flache: 2900 x 4150 mm
» Trainingsgewicht: nach Belieben

START FINISH

Diverse weitere Ubungen wie Leg Raises, Back Extensions und Situps moglich!

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fir die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

BODYWEIGHT STATION MIT SPROSSENLEITER

MAXIMAL ZULASSIGES GESAMTGEWICHT
(MIT DACH) GEWICHT DES SPORT- DES
Artikelnummer: LERS MIT BELASTUNG TRAININGSGERATES

250 kg 495 kg

» MafBe (BxTxH): 1900 x 3150 x 2900 mm
» Optimale Flache: 2900 x 4150 mm
» Trainingsgewicht: nach Belieben

S
AU e

START FINISH

Diverse weitere Ubungen wie Leg Raises, Back Extensions und Situps moglich!

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fir die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

VERTICALIZER

MAXIMAL ZULASSIGES GESAMTGEWICHT
GEWICHT DES SPORT- DES
Artikelnummer- LERS MIT BELASTUNG TRAININGSGERATES

o 250 kg 150 kg
» MaBe (BxTxH): 1330 x 2010 x 2140 mm é_\-

» Optimale Flache: 2330 x 3010 mm

START FINISH

4c

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.

inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

BODYWEIGHT MULTI-STATION

MAXIMAL GESAMTGEWICHT
BELASTUNG DES
Artikelnummer: TRAININGSGERATES
il 250 kg

150 kg

» MaBe (BxTxH): 1590 x 1640 x 2410 mm
» Optimale Flache: 2590 x 2640 mm
» Eigengewicht: 150 kg

START FINISH

-

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

HYPEREXTENSION / ABDOMINAL STATION

GESAMTGEWICHT
DES
Artikelnummer: TRAININGSGERATES

762 130 kg

» MafBe (BxTxH): 1370 x 1310 x 980 mm
» Optimale Flache: 2370 x 2310 mm
» Eigengewicht: 130 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

DUMBBELL STATION A 2x 11kg 2 x 16 kg 2x 18,5 kg
Artikelnummer: I | l l ‘ i
733

GESAMTGEWICHT

DES

» MaBe (BxTxH): 2200 x 1290 x 1100 mm R
» Optimale Flache: 3200 x 3350 mm TRAININGSGERATES
» Kurzhanteln: 2 x 11kg, 2 x 16 kg, 2 x 18,5 kg 171 kg
» Eigengewicht: 171 kg

START FINISH

]
e T i ]
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* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

DUMBBELL STATION B 2x21kg 2 x 26 kg 2x31kg
Artikelnummer: I | l l ‘ i
734

GESAMTGEWICHT

DES

» MaBe (BxTxH): 2200 x 1290 x 1100 mm "
» Optimale Flache: 3200 x 3350 mm TRAININGSGERATES
» Kurzhanteln: 2 x 21 kg, 2 x 26 kg, 2 x 31 kg 236 kg
» Eigengewicht: 236 kg

START FINISH

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fur die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

DUMBBELL STATION C 2x8kg 2 x 10 kg 2x12kg
Artikelnummer: I ' l l ‘ '
771
GESAMTGEWICHT
DES
» MaBe (BxTxH): 1690 x 1980 x 1100 .
» Kurzhanteln: 2 x 8 kg, 2 x 10 kg, 2 x 12 kg TRAININGSGERATES

» Eigengewicht: 171 kg 1 7 1 kg

START FINISH

: EE}(JARSELL |
- : : FELIGHT |

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fir die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

DUMBBELL STATION D 2x 14 kg 2 x 16 kg 2 x 20 kg
Artikelnummer: I ' l l ‘ '
772 GESAMTGEWICHT

DES
» MaBe (BxTxH): 1690 x 1980 x 1100 .
» Kurzhanteln: 2 x 14 kg, 2 x 16 kg, 2 x 20 kg TRAININGSGERATES

» Eigengewicht: 236 kg 23 6 kg

START FINISH

o
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* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fir die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT



BODY- & FREEWEIGHT LINE

DACH FUR STREET BARBELL GERATE

Die Gerate kénnen ohne Dach aufgestellt und im Freien
genutzt werden. Zum Schutz der Ubenden vor Sonne,
Regen oder Schnee empfehlen wir jedoch, die Gerate
mit unserem speziellen Dach zu schutzen!

Artikelnummer:
748

» MaBe (BxTxH): 1650 x 2670 x 2900
» Inkl. Lampe und entsprechender Verkabelung im Rahmen

2900

A
\

2670

1650

* zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Verladestation Finnland, excl. Aufstellung/Montage. Fir die Aufstellung dieser Gerate, die fest am Boden verankert werden mussen, sind entsprechende Beton-Bodenplatten oder entsprechende Blockfundamente unter den StandfuBen erforderlich.
inkl. 3 x jahrlicher Service

& ELBESPORT
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